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Wykonawcy uczestniczacy w postepowaniu

Dotyczy: postepowania w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego na ,Dostawe
elektrycznych zespotow trakcyjnych wraz ze $wiadczeniem ustug ich utrzymania
w ramach projektu ,Budowa tddzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap II””, znak
postepowania: 6/ZFP/2016

Dziatajgc w imieniu ,todzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z 0.0. z siedzibg w todzi
(dalej: ,Zamawiajacy”):

1. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2015 r.,, poz. 2164) (dalej: ustawa PZP), Zamawiajacy udziela nastepujgcych
odpowiedzi na pytania Wykonawcéw oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP dokonuje
zmiany Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (dalej: ,SIW2Z”).

ZESTAW NR 10:

Pytanie nr 13
Dotyczy: punktu Z.IV.1.1, Z.1V.1.3 ppkt 1), Z.V.1 OPZ - cze$é Il SIWZ

Kompatybilno$¢ z Systemem Centralnym Zamawiajgcego wymusza na Dostawcy dostep do
odpowiednich wtyczek, algorytméw i specyfikaciji technicznych komunikacji z CSZ. Prosimy
0 modyfikacje ww. zapisu o nastepujace brzmienie: ,Zamawiajgcy przedstawi dostawcy
niezbedne specyfikacje algorytmy i wtyczki do zrealizowania kompatybilnosci automatéw
biletowych z Systemem Centralnym Zamawiajgcego oraz zapewni Wykonawce iz taka
funkcjonalnoé¢ jest mozliwa do zrealizowania z Systemu Centralnego i zostata odpowiednio
przetestowana".

Prosimy roéwniez o informacje czy Zamawiajgcy dopuszcza Mobilny Automat Biletowy
dostarczony wraz z nowym CSZ-em do niego przypisanym.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany pkt .Z.IV..L1. OPZ, w ten sposdb, ze nadaje mu nowe
nastepujace brzmienie:
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, Wykonawca dostarczy do automatow oprogramowanie sprzedazowe.”

Jednocze$nie Zamawiajgcy dokonuje zmiany pkt 1.Z.V.1. OPZ, w ten sposob, ze nadaje mu
nowe nastepujgce brzmienie:

,»1. Zewnetrzny system zarzadzajacy biletomatami musi komunikowac sie z systemem
centralnym Zamawiajacego poprzez interfejs APl w zakresie:

a. pobierania bazy taryfowej oraz cennikow,
b. pobierania aktualnych rozktadow jazdy,
c. wysytania rekordow zrealizowanych transakcji.”

ZESTAW NR 20:

Pytanie nr 1
Czes¢ Il SIWZ - Opis Przedmiotu Zamoéwienia, pkt T, ppkt. 2 c.

Prosimy o wyja$nienie, czy obliczenia teoretyczne nalezy przeprowadzi¢ dla nastepujacych
wariantow obliczeniowych:

1) Pojazd o masie w stanie gotowosci do pracy - masa stuzbowa / jazda forsowna /
warunki letnie

2) Pojazd o masie w stanie gotowosci do pracy - masa stuzbowa / jazda forsowna /
warunki zimowe

3) Pojazd o masie w stanie gotowosci do pracy - masa stuzbowa / jazda z optymalizacjg
zuzycia energii / warunki letnie

4) Pojazd o masie w stanie gotowosci do pracy - masa stuzbowa / jazda z optymalizacjg
zuzycia energii / warunki zimowe

5) Pojazd o masie w stanie gotowosci do pracy - masa stuzbowa / rozruch na
wzniesieniu / warunki zimowe

6) Pojazd o masie w stanie gotowosci do pracy - masa stuzbowa / rozruch na
wzniesieniu / warunki letnie

7) Pojazd o masie stuzbowej / jazda forsowna / warunki letnie

8) Pojazd o masie stuzbowe;j / jazda forsowna / warunki zimowe

9) Pojazd o masie stuzbowej / jazda z optymalizacjg zuzycia energii / warunki letnie

10) Pojazd o masie stuzbowej / jazda z optymalizacjg zuzycia energii / warunki zimowe

11) Pojazd o masie stuzbowej / rozruch na wzniesieniu energii / warunki letnie

12) Pojazd o masie stuzbowej / rozruch na wzniesieniu / warunki zimowe

13) Pojazd przy nadzwyczajnym ciezarze uzytecznym - masa projektowa / jazda forsowna /
warunki letnie

14) Pojazd przy nadzwyczajnym ciezarze uzytecznym - masa projektowa / jazda forsowna /
warunki zimowe

15) Pojazd przy nadzwyczajnym ciezarze uzytecznym - masa projektowa / jazda z
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optymalizacjg zuzycia energii / warunki letnie

16) Pojazd przy nadzwyczajnym ciezarze uzytecznym - masa projektowa / jazda z
optymalizacjg zuzycia energii / warunki zimowe

17) Pojazd przy nadzwyczajnym ciezarze uzytecznym - masa projektowa / rozruch na
wzniesieniu energii / warunki letnie

18) Pojazd przy nadzwyczajnym ciezarze uzytecznym - masa projektowa / rozruch na
wzniesieniu / warunki zimowe

Dodatkowo zwracamy uwage, ze warianty masowe pojazdu, zdefiniowane w SIWZ czesé Il
czg$8C T, pkt. 2 ¢, podpunkt i, odnoszg sie w dwdch podpunktach do tej samej masy pojazdu:

e pojazd o masie [wg normy PN-EN 15663]: w stanie gotowosci do pracy (masa stuzbowa) -
warianty 1-6

e pojazd o masie stuzbowej zdefiniowanej w rozdziale 16.2.1. IDW (masa stuzbowa) -
warianty 7-12.

Prosimy o zweryfikowanie.
Odpowiedz:

Dla wyjasnienia wskazanej watpliwosci co do wariantdw obliczen teoretycznych
Zamawiajgcy postanowit dokona¢ zmiany tresci SIWZ poprzez sporzgdzenie ,Instrukcji w
sprawie wykonania jazdy testowej teoretycznej pociggu oraz jej weryfikacji w ramach
przetargu 6/ZFP/2016°, stanowigcej Zatgcznik nr 2 do OPZ, w brzmieniu stanowigcym
Zatgcznik nr 1 do niniejszego pisma.

Jednocze$nie Zamawiajacy wyjasnia, iz warianty obliczeniowe dla ktérych nalezy dokonaé
obliczen zostaty przedstawione w rozdziale VIII ww. Instrukgcji.

Odnosnie wariantéw masowych pojazdéw zdefiniowanych w pkt. I.T.2.c.i. OPZ Zamawiajacy
wyjasnia, iz zgodnie z zapisami tabeli nr 2 - Masa zgodnie z PN EN 15663:2009 przyjete;
wInstrukcji w sprawie wykonania jazdy testowej teoretycznej pociggu oraz jej weryfikacji w
ramach przetargu 6/ZFP/2016’ w punkcie:

a) I.T.2.c.i tiret 1 OPZ okreslona zostata masa eksploatacyjna w stanie gotowosci do pracy
wskazana w tabeli nr 2B + tabela nr 4B normy PN EN 15663:2009,

b) 1.T.2.c.i tiret 2 OPZ okreslona zostata masa eksploatacyjna w stanie gotowosci do pracy
wskazana w tabeli nr 2B normy PN EN 15663:2009,

c) I.T.2.c.i tiret 3 OPZ okreslona zostata masa projektowa przy nadzwyczajnym ciezarze
uzytecznym w tabeli nr 2A + tabeli nr 4A normy PN EN 15663:2009

Pytanie nr 2
Czesc Il SIWZ - Opis Przedmiotu Zaméwienia, pkt T, ppkt 2 c. iii:

Co Zamawiajgcy rozumie przez ,typowe warunki letnie” oraz ,typowe warunki zimowe”?
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Prosimy o podanie warunkoéw klimatycznych dla powyzszych wariantow z okresleniem
wartosci temperatury zewnetrznej oraz intensywnosci nastonecznienia. Dane te sa
niezbedne do okreslenia poprawnej wartosci energii zuzywanej przez urzadzenia klimatyzacji
i grzatki.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wskazat niezbedne dla obliczenia zuzycia energii warunki klimatyczne dla
typowych warunkéw letnich oraz typowych warunkéw zimowych w ,Instrukcji w sprawie
wykonania jazdy testowej teoretycznej pociggu oraz jej weryfikacji w ramach przetargu
6/ZFP/2016"

Pytanie nr 3
Czesc¢ | SIWZ - Instrukcja dla Wykonawcéw, rozdziat IV, punkt 4.3.2.6.

Z uwagi na ograniczone mozliwosci wynajmu odpowiedniej hali w wojewoddztwie t6dzkim, a

takze w celu zminimalizowania wytaczen pojazdéw z eksploatacji w celu wykonywania ustug

utrzymania technicznego, wnosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca moze wskazac¢ wiecej

niz jedno zaplecze techniczne do wykonywania ustug utrzymania technicznego do poziomu

P3, jesli kazde z nich bedzie wyposazone odpowiednio dla wykonywanych tam czynnosci
utrzymania technicznego

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza wskazania kilku zapleczy technicznych w wojewddztwie t6dzkim
do wykonywania ustug utrzymania technicznego. Wykonawca zobowigzany jest wskazaé
jedno zaplecze techniczne do ktdrego bedg dostarczane i z ktérego bedg odbierane pojazdy
przechodzace czynno$ci utrzymania do poziomu P3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
doposazenia wskazanego zaplecza technicznego w narzedzia i urzadzenia niezbedne do
wykonywania czynno$ci utrzymaniowych zgodnie z umowa, jezeli w dniu sktadania ofert nie
byto odpowiednio wyposazone, w terminie do dnia przekazania pojazdéw do faktycznej
eksploatacji, z zastrzezeniem obowigzku zaptaty kary umownej w przypadku niedotrzymania
wskazanego terminu, zgodnie z postanowieniem § 41 ust. 1 lit. e IPU. W przypadku
wskazania w ofercie takiego zaplecza umowa z wykonawcg zostanie uzupetniona o
stosowne zapisy dotyczace obowigzku doposazenia wskazanego zaplecza technicznego.

ZESTAW NR 21:

Pytanie nr 1
Czes¢ Il SIWZ - Opis Przedmiotu Zaméwienia, pkt IT, ppkt 2 ¢

Czy wartosci chwilowe wynikdw symulacji zuzycia energii w formie tabelarycznej mozna
przekazaé w postaci elektronicznej (np. ptyta CD) ze wzgledu na ich obszernosé?
Ewentualnie prosimy o doprecyzowanie z jaka doktadno$cig nalezy przedstawi¢ wyniki w
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formie tabelarycznej. Proponujemy zastosowanie doktadnosci co 100 metréw lub w
punktach, gdzie zmienia sie profil trasy.

Odpowiedz:

Zgodnie z Rozdziatem 12.2 oraz 26.1 IDW oferta wraz z zatgcznikami powinna byé ztozona
w formie pisemnej. Zamawiajacy wymaga przedstawienia wynikéw zuzycia energii w formie
pisemnej, tabelarycznej, z doktadnoscig co 100 metrow.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy dokonuje zmiany pkt. I.T.6 OPZ, w ten sposdb, ze po
zdaniu pierwszym dodaje nowe zdanie drugie w brzmieniu nastepujgcym:

~Zamawiajacy wymaga przedstawienia wynikow zuzycia energii w formie pisemnej,
tabelarycznej, z doktadnoscia co 100 metrow.”

Pytanie nr 2
Czes¢ Il SIWZ - Opis Przedmiotu Zamoéwienia, pkt IT, ppkt 2 ¢

Whnosimy o precyzyjne okreslenie, jakg warto$¢ zuzycia energii wyrazang w kWh nalezy
uwzgledni¢ w kryterium wspodtczynnika efektywnosci kosztowej? Zaktadajac dane z Opisu
Przedmiotu Zamowienia pkt T.2 lit a, b, ¢ oraz pkt T.6 lit j. nie jest to jasne poniewaz tgcznie
uwzgledniajgc wszystkie kombinacje mas, stylu jazdy, warunkéw klimatycznych oraz
kierunku jazdy otrzymujemy kilkanascie roznych wartosci zuzycia energii. W zwigzku z tym
prosimy o:

a) Okreslenie wariantu masy eksploatacyjnej wg PN-EN 15663 (w stanie gotowosci do pracy
lub w normalnym ciezarze uzytecznym),

b) Okreslenie jednego z trzech sposobdw jazdy,

c) Okre$lenie scenariusza klimatycznego (warunki zimowe czy warunki letnie z podaniem
warto$ci temperatury i nastonecznienia),

d) Podanie informacji czy podawana warto$¢ jest sumag energii zuzytej na przejazd w
obydwu kierunkach czy tez tylko w jednym, jezeli w jednym to w ktérym?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy precyzuje sposob obliczenia zuzycia energii, stanowigcego jedng z danych
niezbednych do obliczenia wspdtczynnika efektywnosci kosztowej w rozdziale VIII ,Instrukcji
w sprawie wykonania jazdy testowej teoretycznej pociggu oraz jej weryfikacji w ramach
przetargu 6/ZFP/2016".

Pytanie nr 3
Czes¢ Il SIWZ - Opis Przedmiotu Zamowienia, pkt IT pkt 2, c:

W zwigzku z nieprecyzyjnymi wyjasnieniami z dnia 17.06.2016 a dokfadnie zestaw nr 13
odpowiedz 3, w celu ostatecznego wyjasnienia watpliwosci prosimy o odniesienie pojeé pkt |
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T.2. OPZ do obowigzujgcej normy, tj. 0 potwierdzenie, ze w pkt | T.2. OPZ

— ftiret pierwsze dotyczy masy eksploatacyjnej w stanie gotowoéci do pracy wg normy PN-
EN 15663;

— tiret drugie dotyczy masy eksploatacyjnej przy normalnym cigzarze uzytecznym wg normy
PN- EN 15663;

— tiret trzecie dotyczy masy projektowej przy nadzwyczajnym ciezarze uzytecznym.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyjasnit poruszong w pytaniu kwestie odpowiadajac na pytanie nr 1 z zestawu
20.

Pytanie nr 4

Czes¢ Il SIWZ - Opis Przedmiotu Zamoéwienia, pkt | D pkt 29, c:

W celu ostatecznego wyjasnienia watpliwosci prosimy o odniesienie uzytych w
przedmiotowym punkcie poje¢ do obowigzujgcej normy. Prosimy zatem o odpowiednig
zmiane SIWZ lub potwierdzenie, ze maksymalna masa 110t dotyczy masy wtasnej wg normy
PN-EN 15663, a maksymalna masa 130t dotyczy masy eksploatacyjnej przy normalnym
ciezarze uzytecznym wg normy PN-EN 15663.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje zmiany pkt 1.D.29 OPZ, w ten sposob, ze nadaje mu nowe,
nastepujace brzmienie:

»,Masa Pojazdu powinna byé¢ zgodna z PN-EN 15663 (Masa witasna: < 110t, Masa
eksploatacyjna przy normalnym ciezarze uzytecznym < 130t).”

Pytanie nr 5
Zatacznik nr 1 do IDW, pkt 7 a. i.

W celu ostatecznego wyjasnienia watpliwosci prosimy o odniesienie uzytego w
przedmiotowym punkcie pojecia do obowigzujgcej normy. Prosimy zatem o odpowiednig
zmiane SIWZ lub wyjasnienie, ze przez mase stuzbowg pojazdu Zamawiajgcy rozumie mase
eksploatacyjng w stanie gotowosci do pracy wg normy PN-EN 15663.

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami Rozdziatu 16.2.1. IDW, sformutowanie ,masa stuzbowa pojazdu” uzyte w
pkt. 7.a.i. zatgcznika nr 1 do IDW oznacza mase eksploatacyjng w stanie gotowosci do
pracy, zgodnie z PN-EN 15663:2009 (E).

ZESTAW NR 22:

Pytanie nr 1
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Zatacznik nr 4 do IDW pkt I.7. oraz Czes¢ lISIWZ Opis przedmiotu zamoéwienia pkt. 1.7.

Ze wzgledu na wymagania TSI LOC&PAS prosimy o zmiane pochylenia toru z 35%. na 40%o
Wykonawca przepisami prawa jest zobligowany do spetnienia takiego warunku.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dokonuje zmiany pkt I.1.7 OPZ oraz pkt. 1.7 Zatacznika nr 4 do IDW, w ten
Sposob, ze nadaje im nowe, nastepujgce brzmienie:

»Zapewniajacy postéj maksymalnie obcigzonego Pojazdu na pochyleniu 40%.”

Pytanie nr 2

Zatacznik nr 4 do IDW pkt. K.1. Czes$¢ Il SIWZ Opis przedmiotu zamdéwienia pkt. K.1

Norma ISO 857 nie dotyczy jako$ci powietrza. Obecnie obwigzujacg jest norma 1SO 8573-1 -
Sprezone powietrze ogdlnego stosowania - Zanieczyszczenia i klasy czystosci. Samo
przywotanie klasy 3 w tresci przedmiotowego punktu nic nie méwi poniewaz nie okresla ona
czy dotyczy to wymagania zanieczyszczen substancjami statymi, klasy zawodnienia czy
zaolejenia. Wnioskujemy o uszczegdtowienie wymagan.

Odpowiedz:

Zamawiajacy precyzuje zapisy OPZ poprzez dokonanie zmiany pkt |.K.1 tiret 3 OPZ oraz pkt.
K.1 tiret 3 Zatacznika nr 4 do IDW, w ten sposdb, ze nadaje im nowe, nastepujace brzmienie:

»Jakosé powietrza wg ISO 8573-1, zgodnie z wymogami producenta urzagdzenia”

Pytanie nr 3
Zatacznik nr 4 do IDW pkt. K.1. Czes¢ Il SIWZ Opis przedmiotu zaméwienia pkt. K.1

Whioskujemy o potwierdzenie, iz Zamawiajgcy dopuszcza zabudowe wiecej niz jednego
osuszacza w instalacji sprezonego powietrza.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza zabudowe wiecej niz jednego osuszacza w instalacji sprezonego
powietrza.

ZESTAW NR 23:

Pytanie nr 1

Dotyczy punktéw L.L.1. tiret 2 OPZ , L.1. tiret 2 Zatacznika nr 4 do IDW o brzmieniu
nadanym dnia 17 czerwca 2016r. oraz punktu Y OPZ

W punkcie Y OPZ Zamawiajgcy naktada na Wykonawcow obowigzek do uwzglednienia
wymagan zawartych w specyfikacjach TSI w tym miedzy innymi TSI CCS ,Sterowanie”
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Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 25 stycznia 2012 r. Nr 88/2012.

Natomiast Zamawiajgcy w punkcie |.L.1 tiret 2 OPZ w odniesieniu do systemu ETCS
wymaga zastosowania dla pojazdéw: Baseline 3 (,wzorca 3”)

W tym kontekscie wskazujemy, ze w dniu 15.06.2016 r. zostato opublikowane nowe
rozporzadzenie Komisji 2016/919 z dnia 27.05.2016 r. w sprawie technicznej specyfikaciji
interoperacyjnosci w zakresie podsystemow ,Sterowanie”, ktére wchodzi w zycie 5.07.2016 i
uchyla decyzje Komisji 2012/88. Wobec powyzszego prosimy o wyjasnienie, ktéra z TSI
CCS - dotychczas obowiazujaca (decyzja 2012/88) czy nowa (rozporzadzenie 2016/919)
- Wykonawcy winni uwzgledni¢ w budowie pojazdéw jak réwniez w procesie
uzyskiwania zezwolenia na dopuszczenie eksploatacji pojazdu zgodnego z TSI?

Ponadto wskazujemy, iz zgodnie z pkt 7.4.2.1 ppkt 3 Zatgcznika do rozporzgdzenia
2016/919, zestaw specyfikacji nr 1 ( wzorzec 2 dla ETCS i wzorzec 1 dla GSM-R)
wymieniony w tabeli 2.1 zatgcznika A nie ma zastosowania od dnia 1.01.2019 r. W
konsekwenciji, do nowych pojazdéw dopuszczanych do eksploatacji po raz pierwszy przed
dniem 1.01.2019 r., zestaw ten ma zastosowanie. Wobec powyzszego wnosimy o
przywrécenie poprzedniego brzmienia pkt LL.1 tiret 2 OPZ oraz pkt L.1 tiret 2
Zatacznika nr 4 do IDW, tj. tresci: ,,Minimum Baseline 2.3.0d.”, co biorgc pod uwage
powyzej wskazany okres przejsciowy jest zasadne.

Odpowiedz:

Udzielajgc odpowiedzi na powyzsze pytanie Zamawiajgcy dokonuje zmiany punktu I.L.1 tiret
2 OPZ oraz punktu L.1 tiret 2 Zatgcznika nr 4 do IDW, w ten sposob, ze nadaje im nowe,
nastepujgce brzmienie:

.baseline zgodnie z TSI obowigzujacq w dniu odbioru pierwszego Pojazdu.”

2. Na podstawie art. 38 ust. 4 w zw. z art. 12a ust. 1 ustawy PZP Zamawiajgcy dokonuje
dodatkowych zmian SIWZ w nastepujgcym zakresie:

ZMIANY SIWZ
Zmiany Czesci | SIWZ - Instrukcja dla Wykonawcoéw (dalej: ,IDW”)

1.1. W Rozdziale 4.3.1.6.f. IDW otrzymuje nowe, nastepujgce brzmienie:

»Systemy elektroniczno-mechaniczne (rejestracja, CCTV, klimatyzacja, intercom,
sterowanie drzwiami, automaty biletowe, system liczenia pasazerow i system monitorow
reklamowych) — 36 miesigce.”

1.2. Rozdziat 14.1. IDW otrzymuje nowe, nastepujgce brzmienie:
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,Oferte nalezy ztozy¢ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lipca 2016 r., godz. 12:00
w siedzibie Zamawiajgcego: ,todzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.0., Al. Pitsudskiego
12, 90-051 t6dZ, pokdj 1301.”

1.3. Rozdziat 14.3. IDW otrzymuje nowe, nastepujace brzmienie:

,Oferte nalezy ztozy¢ w nieprzezroczystej, zamknietej kopercie lub opakowaniu. Na
kopercie lub opakowaniu nalezy umiesci¢ nazwe, adres i telefon Wykonawcy. Koperte
lub opakowanie nalezy opisa¢ nastepujgco:

,L.0dzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o.
Al. Pitsudskiego 12
90-051 todz
Oferta w postepowaniu na:
»Dostawe elektrycznych zespotow trakcyjnych wraz ze Swiadczeniem ustug ich
utrzymania w ramach projektu ,,Budowa t.édzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap IlI”’
Nie otwieraé przed dniem 22.07.2016 r., godz. 13:00”

1.4. Rozdziat 14.6. IDW otrzymuje nowe, nastepujgce brzmienie:

,Otwarcie ofert nastgpi w dniu 22 lipca 2016 r. o godz. 13:00 w siedzibie
Zamawiajgcego: ,tddzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.0., Al. Pitsudskiego 12, 90-051
todz, pokdj 1411.”

Zmiany Czesci Il SIWZ - Opis Przedmiotu Zaméwienia (dalej: ,OPZ")

1.1. W punkcie I.T.1 OPZ dodaje nowe zdanie drugie 0 nastepujgcym brzmieniu:

»SPOSOb przeprowadzenia jazd testowych teoretycznych zostat okre$lony w ,Instrukcji w
Ssprawie wykonania jazdy testowej teoretycznej pociggu oraz jej weryfikacji w ramach
przetargu 6/ZFP/2016”, stanowigcej Zatgcznik nr 2 do OPZ.”

1.2. Zdanie pierwsze w punkcie I.T.3. otrzymuje nowe, nastepujgce brzmienie:

,Przejazd testowy teoretyczny musi by¢ zweryfikowany w zakresie wynikéw przez
Jjednostke badawczg notyfikowang do dyrektywy 2008/57/WE w zakresie koniecznym dla
przeprowadzenia badan i potwierdzenia zgodnosci catych Pojazddw, a nie tylko ich
sktadnikow interoperacyjnosci, ktorej certyfikaty weryfikacji WE sg akceptowane przez
Urzad Transportu Kolejowego.”

1.3. Zdanie pierwsze w punkcie I.T.5. otrzymuje nowe, nastepujgce brzmienie:

~Przejazd testowy praktyczny musi by¢ przeprowadzony z udziatem jednostki badawczej
notyfikowanej do dyrektywy 2008/57/WE w zakresie koniecznym dla przeprowadzenia
badan i potwierdzenia zgodnosci cafych Pojazdéw, a nie tylko ich sktadnikéw
interoperacyjnosci, ktorej certyfikaty weryfikacji WE s akceptowane przez Urzad
Transportu Kolejowego oraz z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego.”

1.4. W punkcie Il tiret drugie oraz w punkcie IV tiret siedem zatgcznika nr 1 do OPZ
sformutowanie ,Masa obliczeniowa” zastepuje sie sformutowaniem ,Masa projektowa”.
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Zmiany Czesci lll SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy (dalej: ,IPU”)

1.1. § 26 ust. 1 pkt. d IPU otrzymuje nowe, nastepujgce brzmienie:

,W przypadku rozbieznosci pomiedzy masg stuzbowa Pojazdu zadeklarowang w Ofercie na
potrzeby wyliczenia wspétczynnika efektywnosci kosztowej a masg eksploatacyjng Pojazdu
w stanie gotowosci do pracy ustalong, zgodnie z Instrukcjg dotyczgcg sposobu okredlania
masy stuzbowej pojazdéw szynowych, stanowigcg zatacznik nr 1 do OPZ przed
przystgpieniem do przejazdu testowego praktycznego, badz tez rozbieznosci pomiedzy
zuzyciem energii elektrycznej przez Pojazd zadeklarowanym w Ofercie na potrzeby
wyliczenia wspétczynnika efektywnosci kosztowej a zuzyciem energii elektrycznej ustalonym
w trakcie przejazdu testowego praktycznego, zgodnie z Instrukcjg w sprawie wykonania
jazdy testowej teoretycznej pociggu oraz jej weryfikacji w ramach przetargu 6/ZFP/2016,
stanowigcg Zatacznik nr 2 do OPZ, skutkujgcymi zwiekszeniem kosztow zuzycia energii
elektrycznej przez Pojazd w stosunku do zuzycia zadeklarowanego w Ofercie na potrzeby
wyliczenia wspotczynnika efektywnosci kosztowej — kare umowng w  wysoKoSci
odpowiadajgcej trzykrotnosci réznicy kosztéw zuzycia energii pomiedzy zadeklarowanymi w
Ofercie a ustalonymi w trakcie przejazdu testowego praktycznego przypadajacej na 1
pociagokilometr. Kara umowna naliczana bedzie za kazdy pociggokilometr przejechany w
danym okresie rozliczeniowym tgcznie przez wszystkie Pojazdy, przez caly okres
obowigzywania umowy w czesci dotyczgcej realizacji ustugi utrzymania Pojazdéw.”

Uwzgledniajgc zmiany Zatgcznika nr 4 do IDW dokonane niniejszym pismem Zamawiajacy
przyjmuje tekst jednolity Zatgcznika nr 4 do IDW, w brzmieniu stanowigcym Zatacznik nr 2.

Zatgczniki:
1. Zatgcznik nr 2 do OPZ - Instrukcja dotyczgca Instrukcji w sprawie wykonania jazdy
testowej teoretycznej pociggu oraz jej weryfikacji w ramach przetargu 6/ZFP/2016”
2. tekst jednolity Zatgcznika nr 4 do IDW

Jpnusz MalinowhsN
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