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EKA.ZIP.271.422.2019
(Nr rej. 10%4/2019)

Uczestnicy postepowania o udzielenie
zamowienia sektorowego

Dotyczy: postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia sektorowego na dostawe
sprzetu serwerowego Wwraz z oprogramowaniem oraz ustugami
wdrozeniowymi i utrzymaniowymi

Dziatajac na podstawie art. 22 ust. 5 i 6 Regulaminu udzielania zaméwien sektorowych
w ,tKA” sp. z 0.0. (dalej: Regulamin £LKA) Zamawiajgcy informuje, ze w postgpowaniu jw.
wplynely nastepujace zapytania dotyczace tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia (dalej: SIWZ) i udziela na nie nastepujgcych wyjasnien:

Ponizsze pytania dotyczg Szczegdfowego Opisu Przedmiotu Zamdwienia (dalej zwanym
SOPZ), stanowigcego Zatgcznik nr 7 do SIWZ.

1. W punkcie 2.6 oraz 2.8 SOPZ Zamawiajgcy wymaga mozliwosci zglaszania awarii w trybie
24x7x365 oraz czasu reakcji do nastepnego dnia roboczym. Wielu producentéw sprzetu
w $wiadczeniach gwarancyjnych/serwisowych wigze czas reakcji do nastepnego dnia
roboczego ze skréconym oknem czasowym na zgtaszanie awarii do godzin ,biznesowych”
(czyli np. 8:00- 16:00 czasu lokalnego w dni robocze), zas caftodobowa mozliwosc
zgtaszania usterek/awarii jest mozliwa jedynie w drozszych koniraktach z krotszym czasem
reakcji (np. 2h/4h/8h). Czy w tej sytuacji Zamawiajgcy dopuszcza dostarczenie urzgdzen
z ustugami gwarancyjnymi $wiadczonymi z czasem reakcji w nastepnym dniu roboczym
z mozliwo$cig zglaszania awarii w godzinach 8:00-16:00 czasu lokalnego, lub z czasem
reakcji w drugim dniu roboczym od zgfoszenia problemu i catodobowg mozliwoscig
zgfaszania awarii?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy pozostawia zapisy bez zmian.

2. Zamawiajgcy w punkcie 5. opisaf wymagania dotyczgce zakresu prac. Wnosimy
o okreslenie gdérnego limitu godzin (miesiecznie lub dla 36 miesigcy). Pozwoli to na
racjonalne oszacowanie kosztow wsparcia. Obecna forma zapisu powoduje ze
Zamawiajagcy w okresie 36-miesiecy moze korzysta¢ z usfug wsparcia bez limitu
co powoduje ze zlozona przez nas oferta musiataby zaklada¢ oddelegowanie jednego
pracownika na okres 36 miesiecy w petnym wymiarze zatrudnienia do obsfugi Parnstwa
umowy co wigzaloby sie ze znaczacym zwigkszeniem kosztdw zfozonej oferty. Z naszego
dos$wiadczenia powyzsza instalacja nie powinna utylizowaé w ujeciu miesiecznym wiecej
niz 20 godzin miesiecznie.
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Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie wskazuje limitéw godzinowych $wiadczenia ustug utrzymania, poniewaz
specyfika tych ustug w niniejszym zaméwieniu sprowadza sie do zapewnienia
nieprzerwanego funkcjonowania sprzetu i rozwigzan informatycznych dostarczonych przez
Wykonawce, zatem okreslenie czasu niezbednego dla utrzymania oferowanego
rozwigzania lezy po stronie Wykonawcy. Czynnosci dodatkowo wymagane przez
Zamawiajgcego zostaly doprecyzowane w taki sposob, by wykonawca byt w stanie okresli¢
niezbedny czas i koszty ich wykonania.

3. W opisie usfug wdrozeniowych Zamawiajgcy okreslit nastepujgce terminy:

a. Termin 7 dni od dnia podpisania umowy - przekazanie przez Zamawiajgcego
harmonogramu migracji maszyn wirtualnych.

b. Termin 14 dni od dnia podpisania umowy - przekazanie przez Wykonawce projektu
technicznego wdrozenia.

c. Termin 28 dni od dnia podpisania umowy - realizacja przez Wykonawce testow
akceptacyjnych.

d. Termin 30 dni od dnia podpisania umowy - realizacja dostawy i cafosci prac
wdrozeniowych.

Powyzsze terminy budzg watpliwoéci w kontekScie ich dfugosci, wzajemnych zaleznosci
oraz nie uwzgledniajg okna czasowego na wyprodukowanie i dostawe sprzetu - proces ten
trwa na ogét do 30 dni od zaméwienia. Dlatego wnosimy o ich wydfuzenie oraz
doprecyzowanie jak nizej:

a. Termin 14 dni od dnia podpisania umowy — przekazanie przez Wykonawce
projektu technicznego wdrozenia.

b. Termin 7 dni od dnia przekazania przez Wykonawce projektu technicznego
wdrozenia - przekazanie przez Zamawiajgcego harmonogramu migracji maszyn

wirtualnych.

c. Termin 56 dni od podpisania umowy - realizacja przez Wykonawce testéw
akceptacyjnych.

d. Termin 60 dni od dnia podpisania umowy - realizacja dostawy i catosci prac
wdrozeniowych.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy pozostawia zapisy bez zmian.

4. Czy Zamawiajgcy zamierzat polaczy¢ w stos dostarczony przelgcznik oraz posiadany
przetfgcznik serii N4000 o ktérym mowa w ustugach wdrozenia? Jesli tak to czy w zwigzku
z wycofaniem ze sprzedazy przetgcznikéw DELL PowerConnect N4000 czy Zamawiajgcy:

a. dopusci przetgcznik sieciowy o ponizszych parametrach?
b. W celu spetnienia warunku spiecia urzadzeri w stos z posiadanym przefgcznikiem
DELL N4000 dopusci mozliwo$¢ dostarczenia 2 przefgcznikéw i zbudowanie stosu
w oparciu 0 nowo dostarczone przetgczniki?
Parametry przelgcznikow rownowaznych przedstawiamy ponizej:
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Komponent Parametry urzgdzenia
Porty Przetacznik 1U wyposazony w porty:
- 28 x 10 Gigabit Ethernet RJ-45
- 2 x 100 Gigabit Ethernet QSFP28
- 1 port konsolowy RJ45
- 1 port ethernet RJ-45,out-of-band management
-1 port -USB
System Modularny system operacyjny, zgodny ze standardem ONIE | umozliwiajacy instalacje systemoéw
operacyjny operacyjnych innych producentéw, w celu uzyskania dodatkowych funkcjonalnosei.
Zasilanie Nadmiarowy zasilacz AC (hot-swapable)
RACK Pozwala na instalacje w szafach Rack 19"
Pamie¢ Pamieé CPU: 4GB
Pojemnosé bufora pakietow: 12MB
Wydajnosé Posiada matryce przetaczajaca o wydajnosci 960Gbps {full-duplex), 720Mpps
Chiodzenie Posiada mozliwo$¢ chiodzenia urzgdzenia w trybie przéd-do-tylu lub tyl-do-przodu (ustawienia

fabryczne).
Wyposazone w redundantne i wymienne w trakcie pracy (hot-swappable) wiatraki
Temperatura pracy w przedziale 0-40 stopni Celcjusza

Funkcjonalnosci
warstwy Il

Obstuguje ramki ,Jumbo” o diugosci 9400 B.
Obstuguje, 4000 VLANGOW.

Pamigé, dla 160 000 adreséw MAC.

Obsluguje, protokoty: STP, RSTP, PVST+, MSTP

wspiera funkcjonalnosé wirtualnej agregacji portéw umozliwiajgcy;
- terminowanie pojedynczej wiazki EtherChannel/LACP wyprowadzone] z urzadzenia zewngtrznego
(serwera, przelgcznika) na 2 niezaleznych opisywanych urzgdzeniach

- budowe topologii sieci bez peti z petnym wykorzystaniem agregowanych {gczy
- wysokodostepny mechanizm kontroli dla 2 niezaleznych  opisywanych  urzadzen

Urzadzenie posiada mozliwosé definiowana laczy w grupy LAG (802.3ad). Obsiuga 16 laczy w grupie
LAG

Obsluguje DCB (Data Center Bridging), 802.1Qbb Priority-Based Flow Control, funkcjonalnosé DCB
oraz PFCiECN
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Zapewnia sprzetowe wsparcie dla L3 VXLAN routing

Jest zgodny z nastepujacymi standardami IEEE
802.1AB LLDP

TIA-1057 LLDP-MED

802.1s MSTP

802.1w RSTP

802.3ab Gigabit Ethernet (1000Base-T)

802.3ad Link Aggregation with LACP

802.3ae 10 Gigabit Ethernet (10GBase-X)

802.3ba 40 Gigabit Ethernet (40GBase-X)

802.3z Gigabit Ethernet (1000BaseX)

802.1D Bridging, STP

802.1p L2 Prioritization

802.1Q VLAN Tagging, Double VLAN Tagging, GVRP
802.1Qbb PFC

802.1Qaz ETS

802.1s MSTP

802.1w RSTP PVST+

802.1X Network Access Control

802.3ab Gigabit Ethernet {1000BASE-T) or breakout
802.3ac Frame Extensions for VLAN Tagging

802.3ad Link Aggregation with LACP

802.3ae 10 Gigabit Ethernet (10GBase-X)

802.3ba 40 Gigabit Ethernet (40GBase- SR4, 40GBase-CR4, 40GBase-LR4, 100GBase-SR10, 100GBase-LR4,
100GBase-ER4) on optical ports

802.3bj 100 Gigabit Ethernet

802.3u Fast Ethernet (100Base-TX) na porcie zarzadzania
802.3x Flow Control

802.3z Gigabit Ethernet (1000Base-X) z adapterem QSA
ANSI/TIA-1057 LLDP-MED

Funkcjonalnosci
warstwy Il

Obsluguje protokoly dynamicznego routing dla IPv4 i dla IPv6: OSPF, BGP
Obsluguje protokét BFD, przynajmniej dla protokiu OSPF i OSFP v3
Przechwouje 200 000 wpiséw rotingu IPv4 i 160 000 wpiséw routigu IPv6
Wspiera mechanizm L3 ECMP Load Balancing

Wspiera protokét redundancji VRRP

Wsparcie dla DHCP server i DHCP Relay

Obsluga Policy Based Routing

Obsluguje funkcjonalno$é VxLAN, Static VxLan, BGP eVPN oraz BGP eVPN Layer2 Vxlan gateway
Obsluguje ponizsze standardy w zakresie protokoléw routingu

791 1Pvd

792 ICMP

826 ARP

1027 Proxy ARP

1035 DNS (client)

1042 Ethernet Transmission

1191 Path MTU Discovery

1305 NTPv4

1519 CiDR

1812 Routers

1858 IP Fragment Filtering

2131 DHCP {server and relay)

5798 VRRP

3021 31-bit Prefixes

3046 DHCP Option 82 (Relay)

1812 Requirements for IPv4 Routers

1918 Address Allocation for Private Internets

2474 Diffserv Field in IPva and Ipv6 Headers

2586 Assured Forwarding PHB Group

3195 Reliable Delivery for Syslog

3246 Expedited Assured Forwarding

COPP: Control Plane Policing

Policy Based Routing

2460 IPv6

2462 Stateless Address AutoConfig

2463 ICMPVG

2464 Ethernet Transmission

2675 Jumbo grams

3587 Global Unicast Address Format

4291 IPvb Addressing
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2464 Transmission of 1Pv6 Packets over Ethernet Networks
2711 IPv6 Router Alert Option

4007 1Pv6 Scoped Address Architecture

4213 Basic Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers
Dla protckotu OSPF

1587 NSSA

1745 OSPF/BGP interaction
1765 OSPF Database overflow

2154 MD5

2328 OSPFv2

2370 Opaque LSA

3101 OSPF NSSA

Dla protokoiu BGP
1997 BGP Communities

2385 MD5

2439 Route Flap Damping

2796 Route Reflection

2842 Capabilities

2918 Route Refresh

3065 Confederations

4271 BGP-4

4360 Extended Communities
4893 4-byte ASN

5396 4-byte ASN Representation

.

Mechanizmy Wspiera nastepujace mechanizmy zwigzane z zapewnieniem, jakosci obstugi (QoS) w sieci:
bezpieczenstwa i . Klasyfikacja ruchu dla klas réinej, jakosci obstugi QoS poprzez wykorzystanie, co najmniej
QoS nastepujacych paramentow: zrédlowy/docelowy adres MAC, irédtowy/docelowy adres IP, vlan,
wartos¢ DSCP
. Implementacja, 8 kolejek sprzetowych na katdym porcie wyjéciowym dla obstugi ruchu o réinej
klasie obstugi.
. Moiliwos¢ obsltugi jednej z powyiszych kolejek z bezwzglednym priorytetem w stosunku do innych
(Strict Priority).
. Implementacja mechanizmu Weighted Random Early Detection (WRED)
. Obstuga IP Precedence i DSCP
. Obstuga Control-Plane-Policing (ochrona systemu operacyjnego przd atakami DoS)
Wspiera nastepujace mechanizmy zwigzane z zarzadzaniem i zapewnieniem bezpieczenstwa w
sieci:
. 3 poziomy dostepu administracyjnego przez konsole:
s Autoryzacja uzytkownikéw/portow w oparciu o 802.1x
. Obstuga List dostepu ACL dla adreséw MAC i adreséw IPv4 i IPv6
Dodatkowe . 1 przekainik 40GbE QSFP+ ESR
Komponenty ¢ 1kabel OM4 MTP; 4x LC; 3m
. 1 kable DAC 100Gb 28/Q28 3m
Mechanizmy Wspiera nastepujace mechanizmy zarzadzania
zarzadzania ¢ Motliwosc uzyskania dostepu do urzadzenia przez SNMPv1/2/3 i SSHv2

Obstuga monitorowania ruchu na porcie (Port Monitaring), ACL-Based Monitoring oraz RSPAN
Urzadzenie posiada dedykowany port konsolowy do zarzadzania typu RJ45 (konsola) oraz drugi
wydzielony 10/100/1000BaseT

Plik kenfiguracyjny urzadzenia jest moiliwy do edycji ‘off-line’. Tzn. istnieje mozliwos¢ przegladania
zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamieci
nieulotnej jest mozliwe uruchomienie urzadzenia z nowa konfiguracja. Zmiany aktywnej konfiguracji
s widoczne bez czesciowych restartéw urzadzania po dokenaniu zmian.

Wsparcie dla mechanizmu Beacon LED control - wigczenie diody danego interfejsu celem
identyfikacji

Urzadzenie posiada funkcjonalnos¢ automatycznej instalacji oprogramowania poprzez $ciggniecie z
serwera TFTP pliku z oprogramowaniem (firmware), w trakcie pierwszego podlgczenia do sieci
Ethernet

Urzadzenie ma mozliwosc utworzenia skryptéw systemu linux oraz uruchomienia skryptow
utworzonych w jezyku Python oraz umotliwia jego konfiguracje przez narzedzia Ansible, Chef i
Puppet

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy zmienia wymagania dotyczace przetacznika Typ Il zgodnie z trescia

Zmian ponizej.
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Zamawiajacy dzialajac na podstawie art. 22 ust. 7 Regulaminu LKA dokonuje zmiany
tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia w nastepujacy sposob:

1. Zatacznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy, wiersz 6 — Przefgcznik Typ |,
kolumna 5 ilo$¢ - otrzymuje brzmienie: ,, 2 ”

2. Zatacznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy, wiersz 8 — Urzadzenie UTM,
kolumna 5 ilo$¢ - otrzymuje brzmienie: ,, 2 ”

3. Zalacznik nr 7 do SIWZ - Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia, Pkt 1.5. —
otrzymuje brzmienie:

»1.5 Oferowane urzadzenia w dniu skiadania ofert nie moga by¢ przeznaczone

przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedazy. W przypadku
wycofania zaoferowanego przez Wykonawce sprzetu z produkcji lub z sieci
dystrybucji w trakcie realizacji zamowienia, skutkujagcego niemozliwoscia jego
dostarczenia Zamawiajagcemu, Wykonawca zobowiazany jest w ramach
wynagrodzenia umownego dostarczy¢ sprzet bedacy technologicznymi
nastepcami sprzetu pierwotnie zaoferowanego. W sytuacji, gdy nastepca
technologiczny posiada gorsze parametry lub nie posiada wszystkich cech
uzytkowych poprzednika, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ sprzet
o identycznych lub lepszych parametrach, posiadajacy wszystkie cechy
uzytkowe poprzednika. Przed przystapieniem do wstepnej konfiguracji
sprzetu, Wykonawca zobowiazany jest zlozy¢ i doreczy¢ Zamawiajacemu
oswiadczenie w przedmiocie niemoznosci dostarczenia sprzetu pierwotnie
zaoferowanego, ze wskazaniem przyczyn tej niemoznosci oraz parametrow
technicznych i cech uzytkowych sprzetu aktualnie oferowanego wraz
z zapewnieniem o0 spetnianiu minimalnych parametrow okreslonych
w Szczegotowym opisie przedmiotu zaméwienia. Brak sprzeciwu ze strony
Zamawiajacego w terminie 2 dni roboczych od otrzymania oswiadczenia
uznaje sie za zgode na zmiane pierwotnie oferowanego sprzetu.”

4. Zatacznik nr 7 do SIWZ — Szczegolowy opis przedmiotu zamdwienia, Pkt 2.6 —
otrzymuje brzmienie:

2.6 Przetacznik Typ Il
Lp. Parametr Opis minimalnych wymagan technicznych
1. | Obudowa Do montazu w szafie Rack 19", o wysokosci nie wigcej niz 1U,
Przefgcznik 1U wyposazony w porty:
e 28 x 10 Gigabit Ethernet RJ-45
s 2 x 100 Gigabit Ethernet QSFP28
2 | Porty
e 1 port konsolowy RJ45
o 1 port ethernet RJ-45,0ut-of-band management
s 1 port USB
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3. | Wydajnosé

e malryca przefgczajgcg o wydajnosci 360Gbps (full-duplex),
» Obstuga minimum 4000 wirtualnych sieci

¢ Stakowalny do minimum 10 urzgdzen w stosie portami 40GbE lub
10GbE (min 160Gbps)

e Rozmiar tablicy routingu min.: 8 000 wpisdw IPv4, 4 000 wpiséw
IPv6

e Pamigé MAC adreséw min. 130 000

o ACL — minimum 100 list, minimum 1000 reguf na ACL, min 3000
regut na wszystkie ACL

e Bufor pamigci dla pakietow minimurn 9 MB

e Pamig¢ procesora minimum 2 GB

Funkcjonalnosé
warstwy I

e Obstuga ramek ,Jumbo” o dlugosci 9400 B.
¢ Obsfuga protokotow: STP, RSTP, PVST+, MSTP

e Wspieracie dla funkcjonalnos¢ wirtualnej agregacji portéw
umozliwiajgcy:

- terminowanie pojedynczej wigzki EtherChannel/LACP
wyprowadzonej z urzgdzenia zewnetrznego (serwera,
przefgcznika) na 2 niezaleznych opisywanych urzgdzeniach

- budowe topologii sieci bez pelli z pefnym wykorzystaniem
agregowanych faczy

- wysokodostepny mechanizm kontroli dla 2 niezaleznych
opisywanych urzgdzefi

e Mozliwos¢ definiowana faczy w grupy LAG (802.3ad). Obstuga 16
faczy w grupie LAG

e Obsluga DCB (Data Center Bridging), 802.1Qbb Priority-Based Flow
Control, funkcjonalnosé¢ DCB oraz PFC i ECN

e Sprzetowe wsparcie dla L3 VXLAN routing
e Zgodno$¢ z nastgpujgcymi standardami IEEE:
- 802.1AB LLDP
- TIA-1057 LLDP-MED
- 802.1s MSTP
- 802.1w RSTP
- 802.3ab Gigabit Ethernet (1000Base-T)
- 802.3ad Link Aggregation with LACP
- 802.3ae 10 Gigabit Ethernet (10GBase-X)
- 802.3ba 40 Gigabit Ethernet (40GBase-X)
- 802.3z Gigabit Ethernet (1000BaseX)
- 802.1D Bridging, STP
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- 802.1p L2 Prioritization

- 802.1Q VLAN Tagging, Double VLAN Tagging, GVRP
- 802.1Qbb PFC

- 802.1Qaz ETS

- 802.1s MSTP

- 802.1w RSTP PVST+

- 802.1X Network Access Control

- 802.3ab Gigabit Ethernet (1000BASE-T) or breakout
- 802.3ac Frame Extensions for VLAN Tagging

- 802.3ad Link Aggregation with LACP

- 802.3ae 10 Gigabit Ethernet (10GBase-X)

- 802.3ba 40 Gigabit Ethernet (40GBase- SR4, 40GBase-CR4,
40GBase-LR4, 100GBase-SR10, 100GBase-LR4, 100GBase-
ER4) on optical ports

- 802.3bj 100 Gigabit Ethernet

- 802.3u Fast Ethernet (100Base-TX) na porcie zarzgdzania
- 802.3x Flow Control

- 802.3z Gigabit Ethernet (1000Base-X) z adapterem QSA

- ANSI/TIA-1057 LLDP-MED

Funkcjonalnos¢
warstwy Il

¢ Obstuga protokofow dynamicznego routing dla IPv4 i dia IPv6:
OSPF, BGP

e Obsfuga protokotu BFD, przynajmniej dla protokotu OSPF i OSFP v3

e Przechowywanie 200 000 wpiséw rotingu {Pv4 i 160 000 wpiséw
routigu IPv6

o Wspiera mechanizm L3 ECMP Load Balancing
o Wspiera protokdf redundancji VRRP

e Wsparcie dla DHCP server i DHCP Relay

¢ Obstuga Policy Based Routing

e Obsfuguje funkcjonalno$¢ VxLAN, Static VxLan, BGP eVPN oraz
BGP eVPN Layer2 Vxlan gateway

o Obsluga ponizszych standarddw w zakresie protokotow routingu:
- 791 IPv4
- 792 ICMP
- 826 ARP
- 1027 Proxy ARP
- 1035 DNS (client)
- 1042 Ethernet Transmission
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- 1191 Path MTU Discovery

1305 NTPv4

1519 CIDR

1812 Routers

1858 IP Fragment Filtering

- 2131 DHCP (server and relay)

- 5798 VRRP

- 3021 31-bit Prefixes

- 3046 DHCP Option 82 (Relay)

- 1812 Requirements for IPv4 Routers

- 1918 Address Allocation for Private Internets
- 2474 Diffserv Field in IPv4 and Ipv6 Headers
- 2596 Assured Forwarding PHB Group

- 3195 Reliable Delivery for Syslog

- 3246 Expedited Assured Forwarding

- COPP: Control Plane Policing

- Policy Based Routing

- 2460 IPv6

- 2462 Stateless Address AutoConfig

- 2463 ICMPv6

- 2464 Ethernet Transmission

- 2675 Jumbo grams

- 3587 Global Unicast Address Format

- 4291 IPv6 Addressing

- 2464 Transmission of IPv6 Packets over Ethernet Networks
- 2711 IPv6 Router Alert Option

- 4007 IPv6 Scoped Address Architecture

- 4213 Basic Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers
- Dla protokotu OSPF

- 1587 NSSA

- 1745 OSPF/BGP interaction

- 1765 OSPF Database overflow

- 2154 MD5

- 2328 OSPFv2

- 2370 Opaque LSA

- 3101 OSPF NSSA
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- Dia protokotu BGP

- 1997 BGP Communities

- 2385 MD5

- 2439 Route Flap Damping

- 2796 Route Reflection

- 2842 Capabilities

- 2918 Route Refresh

- 3065 Confederations

- 4271 BGP-4

- 4360 Extended Communities
- 4893 4-byte ASN

- 5396 4-byte ASN Representation

Zarzadzanie i
bezpieczeristwo

» Wsparcie dla mechanizmow zwigzanych z zapewnieniem, jakosci
obstugi (QoS) w sieci:

- Klasyfikacja ruchu dia klas réznej, jakoSci obstugi QoS poprzez
wykorzystanie, co najmnief nastepujgcych paramentow:
Zrédiowy/docelowy adres MAC, Zrédiowy/docelowy adres IP, vian,
warto$¢ DSCP

- Implementacja, 8 kolejek sprzetowych na kazdym porcie
wyjsciowym dla obsfugi ruchu o réznej klasie obsfugi.

- Mozliwo$¢ obstugi jednef z powyzszych kolejek z bezwzglednym
priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority).

- Implementacja mechanizmu Weighted Random Early Detection
(WRED)

- Obsfuga IP Precedence i DSCP

- Obstuga Control-Plane-Policing (ochrona systemu operacyjnego
przed atakami DoS)

o Wsparcie dla mechanizmow zwigzanych z zarzgdzaniem i
zapewnieniem bezpieczeristwa w sieci:

- 3 poziomy dostepu administracyjnego przez konsole:

- Autoryzacja uzytkownikéw/portéw w oparciu 0 802.1x

- Obstuga List dostepu ACL dla adreséw MAC i adreséw IPv4 i IPv6
Wsparcie dla nastepujgcych mechanizméw zarzgdzania

- Mozliwos¢ uzyskania dostepu do urzadzenia przez SNMPv1/2/3 i
SSHv2

- Obsfuga monitorowania ruchu na porcie (Port Monitoring), ACL-
Based Monitoring oraz RSPAN

- Urzadzenie posiada dedykowany port konsolowy do zarzgdzania
typu RJ45 (konsola) oraz drugi wydzielony 10/100/1000BaseT

tel.: +48 42 236 17 00

fax: +48 42 235 02 05 www.lka.lodzkie.pl
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- Plik konfiguracyjny urzgdzenia jest mozliwy do edycji ‘off-line’. Tzn.
istnieje mozliwo$¢ przeglgdania zmian konfiguracji w pliku
tekstowym na dowolnym PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamieci
nieulotnej jest mozliwe uruchomienie urzgdzenia z nowg
konfiguracjg. Zmiany aktywnej konfiguracji sq widoczne bez
czeSciowych restartow urzgdzania po dokonaniu zmian.

- Wsparcie dla mechanizmu Beacon LED control — wigczenie diody
danego interfejsu celem identyfikacji

- Urzadzenie posiada funkcjonalno$¢ automatycznej instalacyi
oprogramowania poprzez $ciggnigcie z serwera TFTP pliku z
oprogramowaniem (firmware), w trakcie pierwszego podfaczenia
do sieci Ethernet

» Mozliwos¢ utworzenia skryptéw systemu linux oraz uruchomienia
skryptéw utworzonych w jezyku Python oraz umozliwia jego
konfiguracje przez narzedzia Ansible, Chef i Puppet

7. | Certyfikaly i standardy

Przelgcznik musi posiada¢ deklaracje zgodno$ci/certyfikat CE.

8. | Warunki gwarancji

e Minimum 5 lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzetu, z
czasem reakcji do nastepnego dnia roboczego od przyjecia
zgloszenia, mozliwos¢ zglaszania awarii 24x7x365

» Wymagane jest dostarczenie licencji na oprogramowanie sfuzgce do
zarzgdzania siecig zbudowang w oparciu o dostarczone przetgczniki.
W przypadku licencji terminowych wymagane jest dostarczenie ich
na okres minimum 5 lat od daty dostawy.

» Serwis urzadzen bedzie realizowany bezposrednio przez Producenta
ilub we wspdlpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym
Producenta.

¢ W czasie obowigzywania gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do
udostepnienia Zamawiajgcemu nowych wersji BIOS, firmware i
sterownikéw (na pfytach CD lub stronach internetowych).

Wykonawca ponosi wszelkie koszty napraw gwarancyjnych, wigczajgc
w to koszt czesci i transportu.

Dokumentacja
uzytkownika

Zamawiajgcy wymaga dokumentacji w wersji elektronicznej i
drukowanej w jezyku polskim lub angielskim.

10.| Wyposazenie

o Komplet szyn do montazu w szafie RACK
» 1 kabel QSFP-4SFP

» 1 przekaznik 40GbE QSFP+ ESR

o 1 kabel OM4 MTP; 4x LC; 3m

e 1 kable DAC 100Gb Q28/Q28 3m

tel.: +48 42 236 17 00 e-mail: biuro@lka.lodzkie.p! NIP: 725-202-58-42 KRS: 0000359408
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5. Zatacznik nr 7 do SIWZ - Szczego6towy opis przedmiotu zamodwienia, Pkt 4.5.b —
otrzymuje brzmienie:

»b) instalacja dostarczonego sprzetu w  serwerowni Zamawiajacego
Zlokalizowanej w todzi przy ul. Lawinowej 71a (zwanej dalej Podstawowym
Centrum Danych lub PDC) w tym:

e dwoch serwerdw,

e macierzy dyskowej,

o dwoch przetacznikow Typ Il (wraz z ich polaczeniem w stos),
e dwdch urzadzen UTM,

o szafy rack,

e zasilacza awaryjnego,”

Wykonawcy przy sporzadzaniu oferty sg zobowigzani do zastosowania Zatacznika nr 2
w brzmieniu wynikajgcym z niniejszego pisma. Ztozenie Formularza cenowego na formularzu
nieuwzgledniajgcym przedmiotowej zmiany skutkowac bedzie odrzuceniem oferty.

Zamawiajgcy informuje, ze udostegpnia na stronie internetowej bip.lka.lodzkie.pl edytowalng
wersje Formularza cenowego (Zatgcznik nr 2 do SIWZ) w brzmieniu uwzgledniajgcym zmiany
wynikajgce z niniejszego pisma.

Zatgcznik:
- zmieniony Formularz cenowy

Czjonek Zarzgdu

Map - o
Jan Kotyni

Pretes Z;{Zdu

Janusz Malinowski

tel.: +48 42 236 17 00 e-mail: biuro@lka.lodzkie.pl NIP: 725-202-58-42 KRS: 0000359408
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Zalacznik nr 2 do SIWZ

Wykonawca:'

(firma, siedziba i adres,

nr tel., nr fax, adres e-mail

NIP, REGON)

FORMULARZ CENOWY
Cena Wartos¢
; jedn. netto w PLN

Lp. Nazzv;?n%z?:nr::otu Oferowany produkt ‘rjnergry llos¢ | nettow | /kolumna5 x

PLN kolumna 6/
1 2 3 4 5 6 7

A. Dostawa sprzetu serwerowego wraz z oprogramowaniem i ustugami wdrozeniowymi

1. Macierz dyskowa

Nazwa producenta:

model: ............... ;

szt.

2. Serwer

Nazwa producenta:

model: .......ooinis ;
model procesora:

szt.

3. Serwer backupu

szt.

4, Biblioteka tasmowa

szt.

5; Przetgcznik Typ |

szt.

6. Przetgcznik Typ Il

szt.

7. Szafa Rack

szt.

"W przypadku wykonawcéw wystepujacych wspdlinie nalezy podaé dane wszystkich wykonawcow, ze wskazaniem petnomocnika
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Nazwa producenta:
8. Urzgdzenie UTM | .o, , szt. 2
model: ............... ,
Nazwa producenta:
9. Zasilacz awaryjny | s, i szt. 2
models sy ;
Nazwa oprogramowania
Ligorea rodzaj licencii:
10. oprogramowania ' komplet 1
systemu operacyjnego wersja licencii:
. . Nazwa oprogramowania
Ligonoia o epmmens
11 oprogramowania rodzaj licencji: komplat 1
: serwera relacyjnej | ..o, P
bazy danych wersja licencji:
] . il I.\:I;;\.'v“alllar;).r‘ogramowania
Licencja zapewniajgca | ...............
12 urzgdzeniom prawo do | rodzaj licencji: komplet 1
' korzystania z ustug | .ccoooeennnnne
serwera wersja licencji:
. . n Nazwa oprogramowania
Licencja zapewniajaca | ...............
uzytkownikom zdalny | rodzaj licencii:
13. dostep protokotem e romplet ]
RDP do serwera | wersja licencji:
. ) Nazwa oprogramowania
Licencja i e oo dies
14 oprogramowania rodzaj licencji: komplet 1
’ systemu kopii | ciieennn
zapasowych wersja licenciji:
15 Cena catkowita netto w PLN
' (suma poz. 1-14)
B. Ustugi utrzymaniowe
zryczattow
Swiadczenie ustug ane
16. utrzymaniowych wynagrodz 36
enie
miesigczne
Catos¢ przedmiotu zamoéwienia (A+B)
17 Cena catkowita netto w PLN
) (suma poz. 15i 16)
18. Podatek VAT .... % w PLN
19. Cena catkowita brutto w PLN
tel.: +48 42 236 17 00 e-mail: biuro@lka.lodzkie.pl NIP: 725-202-58-42 KRS: 0000359408
fax: +48 42 235 02 05 www.lka.lodzkie.pl REGON: 100893710 Kapitat zaktadowy: 40.434.000,00 zt




&

+L6dzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z 0.0.

h Al. Pilsudskiego 12

£ODZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA 90-051 todz
(miejscowosé, data) (podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy/
Wykonawcow wystepujgcych wspdlnie)
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