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LODZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA

Zafgcznik nr 1
Opis przedmiotu zamowienia

Zakup 20 sztuk fabrycznie nowych radiotelefondw przenoénych certyfikowanych
przez Urzad Transportu Kolejowego wraz z wyposazeniem oraz dostawa

. Parametry techniczne radiotelefonu przenosneqo:

lloé¢ kanatéw: nie mniej niz 16

Zakres czestotliwosci: VHF (136-174 MHz)

Odstep miedzykanatowy: 12.5 kHz/25 kHz

Sygnalizacja CTCSS/DCS

Typ akumulatora: litowo-jonowy nie mnie niz 1400mAh

(zalecany przez producenta radiotelefonu)

6. Odporno$¢ na warunki atmosferyczne, norma wytrzymatoéci IP67.
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Il. Sklad zestawu radiotelefonu przenosnego:

Radiotelefon przenosny

Akumulator litowo-jonowy

Antena

tadowarka biurkowa

Futerat skérzany z paskiem

Klips na pasek

Dodatkowy akumulator litowo-jonowy
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Radiotelefon przenosny musi spetnia¢é wymogi techniczne i funkcjonalne
do uzytku w kolejowej sieci radiokomunikacyjnej.

Okres gwarancji na radiotelefon powinien wynosi¢ nie mniej niz 36 miesiecy,
okres gwarancji na akcesoria do radiotelefonu nie mniej niz 12 miesiecy.
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